
DIP GEL 
SUPER NOZZLE 

Паста антипригарная

ОПИСАНИЕ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА

сопла, что существенно 
облегчает процесс сварки.
Повторная очистка сопла 
во время работы не 
требуется.

и внешнюю поверхность 
брызг на внутреннюю 
налипание сварочных 
Предотвращает 

металлические поверхности
инструменты и 
держатели электродов,
- Сварные конструкции, 
для MIG сварки
- Наконечники и сопла

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

E-mail: info@tehnoterm-s.ru

испаряется
- Не токсично, не
стойкость
лучшая адгезия и
- Не жидкая структура:
интенсивной  работы
- Подходит для 

используете.
Избегайте скопления пасты в диффузоре, храните горелку корпусом вниз, когда ее не 
Опустите горячее сопло в пасту на 1-2 см. Нанесите щеткой на другие сварочные детали. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Тип
Внешний вид
Толщина нанесения
Горючесть
Плотность

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

 
 
  

    
 

     
  

    
   

   
  

эффективности ее применения.
небольшой поверхности и убедиться в 
предварительно протестировать пасту на 
меняются.Но в этом случае рекомендуем 
пользоваться. Химические свойства не 
По истечении срока годности пастой можно 
соблюдении условий хранения.
Срок годности составляет 24 месяца при 

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

   

                                                                                                              

  
   

       
     

     
  

Внимание

Рекомендации по применению TM Superon
основаны на практическом опыте при соблюдении
условий хранения.

 

300 грамм

Масса нетто:

info@tehnoterm-s.ru
тел. (812)458-85-64
ООО "ПКФ ТЕХНОТЕРМ-С"
Изготовлено по заказу

использования.
несем ответственность за эффективность ее 
применение нашей продукции после продажи, мы не 
с тем, что мы не можем контролировать хранение и 
если будет выявлен производственный брак. В связи 
Производитель Superon готов заменить любой товар, 

Гарантия

ней нужно держать закрытой.
Если паста не используется, емкость с 
4о-38оС.
тепла, при температуре в диапозоне от
солнечных лучей и других источников
защищенном от воздействия прямых
Хранить в сухом, прохладном месте,

1.00+/-0.05
Не воспламеняется
2-3 микрона
Прозрачный/полупрозрачный гель
Полимер на основе синтетического геля без силикона 


