


Характеристики и свойства:

Тип
Внешний вид
Толщина покрытия
Средний расход

Огнеопасность
Плотность

Синтетическая основа без силикона

Слегка окрашенная жидкость

5-8 микрон

2,0м2/уп

Не огнеопасен

1,25

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ХРАНЕНИЕ СРОК ГОДНОСТИ

  средства.
  минуты после нанесения  
  процесс сварки через 2-3 
  рекомендуется начинать 
- Для большей эффективности 
  полностью покрыта.
  убедиться, что вся поверхность
  равномерным слоем и 
  20-30см от поверхности тонким 
- Нанести спрей на расстоянии 
  использованием.
  средства. Взболтать перед 
  использованием специального  
  механически, затем с 
  очистить поверхность сначала 
- Для лучшего результата   

 

эффективности его применения.
поверхности и убедиться в
спрей на небольшой 
предварительно протестировать 
Но в этом случае рекомендуем
меняются.
Химические свойства не 
спреем можно пользоваться.
По истечении срока годности 

хранения.
месяца при соблюдении условий 
Срок годности составляет 24 

нужно держать закрытым.
Если спрей не используется, его 

4Со до 38Со.
при температуре в диапозоне от 
лучей и других источников тепла, 
воздействия прямых солнечных 
месте, защищенном от 
Хранить в сухом, прохладном 

Гарантия                                                             Внимание                                                                   Масса нетто:

эффективность ее использования.
после продажи, мы не несем ответственность за
ровать хранение и применение нашей продукции
брак. В связи с тем, что мы не можем контроли-
товар, если будет выявлен производственный
Производитель Superon готов заменить любой

условий хранения.
основаны на практическом опыте при соблюдении
Рекомендации по применению TM Superon 400 грамм

info@tehnoterm-s.ru
тел. (812)458-85-64
ООО "ПКФ ТЕХНОТЕРМ-С"
Изготовлено по заказу


