
TBi PLANETARY PUSH PULL SYSTEM 
 
Типы планетарных систем Push Pull  
 

1. STANDARD (до 25м)  
 

−  легкое подключение к сварочным аппаратам всех типов 
−  ручная сварка твердыми и мягкими проволоками, как ST, SS, Al, Ti, CuSi, Flux, 

диаметр: 0,8 – 1,6 мм 
−  специальное применение: при использовании коротких шлейфов (4 м) лучшие 

результаты в области обработки тонкого листового металла (толщина 1 мм при 
обработке алюминия и нержавеющей стали). 

 
 

Рекомендуемая максимальная длина шлейфов: 
Диаметр 
проволоки 

0.8 мм 1,0 мм 1,2 мм 1,6 мм 

St 15 м 20 м 25 м 15 м 
SS 15 м 20 м 25 м 15 м 
Al 10 м 20 м 25 м 20 м 

 
 

2. COMFORT 
 
Вариант Comfort используется для работе с деталями большого размера.  
 
Предоставляет оптимальные условия для автоматической сварки (свобода перемещения 
сварщика, легкая горелка).   
 
 
Comfort – до 20 м 

−  высокая эргономичность благодаря легкой стандартной горелке (до 3 метров 
длиной) 

−  промежуточный подающий механизм небольшого веса и размера может 
переносить сварщик 

−  промежуточный подающий механизм может быть установлен как на рабочем 
месте, так и на обрабатываемом изделии. 
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Рекомендуемая максимальная длина шлейфа между сварочным аппаратом и TBi PPP 
Box: 

Диаметр 
проволоки 

0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм 1,6 мм 

St 12 м 16 м 20 м 12 м 
SS 12 м 16 м 20 м 12 м 
Al 6 м 16 м 20 м 12 м 

Flux - - 12 м 6 м 
 
 

3. POWER 
Все преимущества планетарной установки Вы сможете оценить при использовании 
стандартных горелок типа  Power. Возможно использование шлейфов до 8 метров длиной. 
 
Эта система лучше всего подходит для сварки тонкого листового металла. 
 
Power – со стандартной горелкой до 8 метров в длину 
 

− двойной подающий механизм на аппарате: более быстрая и постоянная подача 
проволоки 

− даже при использовании стандартной горелки возможна длина шлейфа до 8 метров 
− ручная или автоматическая  сварка твердой и мягкой проволокой 

Диаметр 0,8 – 1,6 мм 
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Рекомендуемая максимальная длина шлейфа для стандартных горелок варианта 
Power: 

Диаметр 
проволоки 

0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм 1,6 мм 

ST 8 м 8 м 8 м 8 м 
SS 8 м 8 м 8 м - 
AL 8 м 8 м 8 м 8 м 

  
 
 
Горелка TBi для роботизированной сварки как модульная система 
 
Горелка: 

− цельнометаллический корпус из нержавеющей стали 
− изгиб корпуса 0°, 22° и 45°  
− сверхточная и надежная система подачи проволоки 
− мощность до 500 А, 100% ПВ, диаметр проволоки до 2,4 мм 
− двухконтурная система охлаждения 
− оптимальный контроль подачи газа 
− экономия газа до 10 л / мин 
 
 

Планетарная система подачи проволоки: 
− планетарная система подача проволоки для наибольшего постоянства 

электрической дуги 
− минимальное трение благодаря вращательно-поступательному совмещению 

движения 
− подача проволоки без каких-либо деформаций 
− постоянная подача проволоки 
− повышенный срок  службы наконечников и каналов 
− независимая подача проволоки 
− удобно для пользователя, требует минимальных затрат на техническое 

обслуживание и ремонт 
− электронная синхронизация всех автономных подающих модулей 

 
 
 
Технические характеристики 

 
Принцип действия: 
В голове планетарного механизма находятся 2 прецизионных ролика, установленные под 
определенным углом. Эти ролики осуществляют подачу проволоки. Даже очень мягкая 
проволока не подвергается деформации.  
TBi Syntronic обеспечивает  точную синхронизацию высокодинамичной планетарной 
установки и  подающего устройства. 
 
Области применения 
Планетарная система TBi  Planetary Push-Pull (PPP)  рекомендуется для сварки мягкими 
проволоками, а также в том случае, если сварочный аппарат и обрабатываемая деталь 
находятся на расстоянии друг от друга. В независимости от используемой проволоки 
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можно использовать шлейфы до 25 метров длиной. Тогда промежуточный механизм не 
требуется.   
 
Практические преимущества: 

− сварка алюминия при использовании шлейфов до 25 м (до 40 метров с 
промежуточным подающим механизмом) 

− возможно подключение к любому сварочному аппарату 
− низкие затраты на техническое обслуживание: срок службы наконечников и 

каналов увеличивается до 500% 
− постоянная скорость подачи проволоки, а, следовательно, хорошие 

соединительные швы без пустот 
− подача мягких (и твердых) проволок всех видов без деформации 
− превосходные характеристики поджига; исключена опасность возгорания 

проволоки 
− минимальные расходы на чистку и техническое обслуживание благодаря эффекту 

самоочистки 
− самостоятельная протяжка проволоки при смене катушек 
− проволока направляется и выходит прямо из наконечника  (важно при 

автоматической сварке) 
 
Рекомендуемые проволоки: 

− Алюминиевая Ø: 0,8 – 1,6 mm 
− Порошковые проволоки Ø: 1,2 – 1,6 mm 
− CuSi-проволоки Ø: 0,8 – 1,2 mm (для MIG сварки) 
− Проволоки из нержавеющей стали Ø: 0,8 – 1,4 mm 
− Mg, Ti, и т.д., для специальных областей применения  

 
 
Горелка планетарного типа TBi Push Pull   
 
Горелка для ручной сварки со встроенным планетарным блоком подачи проволоки и 
сменными корпусами. 
 

 

TBi PPP 360 
газовое охлаждение 

320 А смесь газов, 
60% ПВ 

TBi  PPP 7W 
Водяное охлаждение 

350 А  смесь газов,  
100% ПВ 

 
 
 

 
Стандартная длина шлейфа 8, 12 и 16 м. Сменные корпуса горелок используются как для 
горелок типа TBi Standard и AUT  и имеются в различных вариантах исполнения.  
 
TBi Syntronic 
 
TBi Syntronic – электронное устройство управления, которое отвечает за точную 
синхронную работу двух блоков подачи. Источник питания обычно подключается внутри 
сварочного аппарата.  Каждой планетарной установке необходим Syntronic. 
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TBi Syntronic  42 V = 590P101010 
TBi Syntronic  230V = 590P101011 
(поставляется вместе с кабелем подключения) 
 
 
 
 

 
TBi Planetary Box 
 

 
 
Планетарный блок TBi обычно используется как 
промежуточный подающий механизм.  
 
 
 
 
 

Существует множество вариантов подключения и исполнения горелок для ручной, 
автоматизированной и роботизированной сварки. 
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